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Der SVAN 977 gehört zur nächsten Generation der Klasse 1 Schall- & Schwingungsmessgeräte

Der SVAN 977 wurde entwickelt, um die Anforderungen im Umweltschutz und Arbeitsschutz zu erfüllen. Seine leistungsstarke Hardware ermöglicht sogar die Messung im Ultraschallfrequenzbereich  bis 40 kHz nach VDI 3766

Der SVAN 977 kann, wie sein großer Bruder SVAN 979, alle Messwerte gleichzeitig messen. Das parallele Aufzeichnen von Audio-WAV-Dateien ist neben vielen anderen Funktionen wie Pegelzeitverlauf, Echtzeit Oktav- u. Terzanalyse (auch Multispektren), Schmalband FFT- Analyse, Pegelstatistik (auch im Terz/Oktavband), Nachhallzeitmessung, Schwingungsmessung, etc. ein besonderes Highlight.




	


	
			


	


	


		
		
		
				
	
	





        
  
            YouTube Video:
Das Video kann aufgrund Ihrer fehlenden Zustimmung zu YouTube Videos nicht angezeigt werden. Bitte passen Sie Ihre Einstellungen an, um das Video anzuzeigen.
Einstellungen bearbeiten
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		 Produkt-Beschreibung



	
Alle den Normen und Richtlinien nach geforderten Parameter werden gleichzeitig gemessen (z.B. TA-Lärm, DIN EN ISO 9612, Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung, TRLV Lärm etc.). Alle Messdaten werden auf einer erweiterbaren microSD Speicherkarte abgelegt. Die Übernahme der Daten erfolgt via USB-Schnittstelle und der im Lieferumfang enthaltenden Nachverarbeitungssoftware SvanPC++ oder der Arbeitsschutzsoftware Supervisor.

Der SVAN 977 erfüllt bereits die Anforderungen der Technischen Regeln für Arbeitsstätten "Lärm" (ASR A3.7). Diese technischen Regeln sind seit 2018 gültig. Hier wird zusätzlich der Impulsschalldruckpegel (LpAIeq) und die Nachhallzeit benötigt.

Da das Messgerät alle wichtigen Parameter gleichzeitig misst und speichert, müssen vor der Messung keine Einstellungen vorgenommen werden. Nach dem Einschalten muss nur die Taste „START" gedrückt werden und die Messung beginnt.

Der SVAN 977 verfügt über Industrietasten (keine Folientastatur) und hat ein OLED Farbdisplay der neuesten Generation. Die robuste und leichte Bauart sowie die leistungsstarke Prozessorleistung zeichnet dieses Gerät aus. Trotz seiner umfangreichen Messfunktionen ist das Messgerät sehr einfach zu bedienen.

Das Messgerät wird mit vier Standard “AA” Alkaline Batterien oder Akkus betrieben, die eine Laufzeit von bis zu 18 Stunden ermöglichen.
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		 Eigenschaften



	
	
		
				
				
				
				
					
	Klasse 1 Schallpegelmesser nach IEC 61672:2002
	Schwingungsanalysator zur industriellen Schwingungsanalyse
	Ultraschallpegel Messungen nach VDI 3766 (AU Filter) bis 40 kHz mit optionalem Mikrofon
	Messungen nach der neuen ASR A3.7
	Parallele Messung aller Messwerte durch 3 unabhängige Profile, dadurch können u.a. folgende Messwerte gleichzeitig gemessen werden: LAeq, LCeq, LAFmax, LAFmin, LAFTeq, L95%, LCpeak etc.
	Parallele Messung der Echtzeit Terz- und Oktavanalyse (auch Multispektren)
	Parallele Messung des Pegelzeitverlaufs mit Marker- Funktion und Rückwärtslöschung
	Parallele Messung der Pegelstatistik auch in Terzen und Oktaven
	Parallele Messung der Schmalband Echtzeit FFT
	Messung der Nachhallzeit (RT60) mit Impuls- oder Rauschanregung
	Aufzeichnung von Audiodateien, synchron zum Pegelzeitverlauf zur nachträglichen Geräuschidentifikation
	Speicherung der Messdaten auf einer erweiterbaren microSD Karte
	Umfangreiche Trigger- und Timerfunktionen
	Beschwerdeführertaste
	OLED Farbdisplay
	Einfachste Bedienung mit nur einer Taste "Start/Stop"
	Einsatz von Batterien und Akkus möglich, Betriebszeit bis zu 18 Stunden
	Software SvanPC++ zur Messdatenübernahme und Auswertung
	Software Supervisor zur einfachen Messberichtserstellung
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    Download Datenblatt (1,6 MiB)
  





		

	








  



  
    
          

      
	


		
		
		
				
	
	


	
		
	
	
	
	
		




		 Beratung



	
		
	
	
	
	
		




	
Für dieses Produkt bieten wir eine persönliche und kostenfreie Beratung an.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen telefonisch.




	
Vertrieb




	02924 / 879 579-5


	


	
			


	


	


		
		
		
				
	
	


	
		
	
	
	
	
		




		 Produkt-Anfrage



	
		
	
	
	
	
		




	
Über unser Formular können Sie uns eine unverbindliche Anfrage senden oder Info-Material anfordern.
* = Pflichtfeld







  
  
    
              
        
                          

    
    
    
  

  
  




    
    
    
  

  
  





    
    
    
  

  
  








    
    
    
  

  
  





    
    
    
  

  
  








    
    
    
  

  
  





    
    
    
  

  
  








    
    
    
  

  
  





    
    
    
  

  
  








    
    
    
  

  
  




    
    

          
                  Info-Material anfordern              
    
    
    

          
               Preis-Info
      
                
               Produkt-Infos
      
                
               Demo gewünscht
      
          
  





    
    
  




  Die Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen.




        
      Pflichtfeld Code*
    
  
    
  
  Was ist die Summe aus 8 und 2?
  

      
      Do not fill in this field
      
    

    
  




    
        Anfrage senden
  

    

  






	


	
			


	



  
    
      


							

						
					
																
																
				

			

		
									
					
						



  Kontakt




        
  
      SVANTEK Deutschland GmbH
Brückenstraße 3
59519 Möhnesee
  
  
  




	
		
			
						
						
							
						
						
						
									
							+49 (0) 2924 / 879 579-5
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  Anfahrt




        
  
      Mit dem Aufruf des folgenden Links verlassen Sie unsere Webseite und werden zu der Seite von Google Maps weitergeleitet:
  
  
  




	Routenplaner

  



  Seminare





        
  
  


  23.04.2024
  Lärmmessungen im Umweltschutz






  25.04.2024
  Lärmmessungen am Arbeitsplatz mit Fachkundebescheinigung nach DGUV Grundsatz 309-010



  






  Ausstellungen / Messen





        
  
  


  22.03.2024
  Fachtagung Abbruch 2024 Berlin






  19.03.2024–21.03.2024
  DAGA 2024  in Hannover



  




  



  Newsletter


	
Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Informationen über unsere Produkte und Angebote. Bitte tragen Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse ein.
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                Einstellungen
 Unsere Website benutzt Cookies. Einige Cookies sind für den Betrieb der Website notwendig. Andere Cookies dienen dazu, z. B. YouTube Videos abzuspielen. Bitte entscheiden Sie selbst, wie Sie unser Angebot nutzen möchten. Ausführliche Informationen über die Inhalte unserer Website finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen bzw. im Impressum. Sofern Sie Ihre Zustimmung zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen möchten, können Sie die gespeicherten Cookies zu unserer Webseite über Ihren Browser löschen.
                                            


            
                
                    speichern & fortfahren                
                                    
                        Alle akzeptieren                    
                                                            

        


        
                            
                    
                        YouTube Videos
                                                    
                            
                                
                            
                                            

                    
                        Wir zeigen auf unserer Website YouTube Videos. Bei Wiedergabe der Videos setzt YouTube einen Cookie, der Infomationen über das Nutzerverhalten sammelt. Da im Rahmen der Nutzung (der eingebundenen) YouTube-Videos der Dienstanbieter Google ggf. Benutzeraktivitäten erfasst und in die USA übermittelt, wäre eine derartige Übermittlung mit Risiken verbunden, da aktuell ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission nicht vorhanden ist und auch andere geeignete Garantien für eine sichere Datenübermittlung nicht bestehen. Insbesondere könnten die Daten im Fall der Übermittlung dem Zugriff der US-Behörden, inkl. Sicherheitsbehörden, ausgesetzt sein. Mit Erteilung Ihrer Zustimmung in die Nutzung der Dienste von Google erklären Sie sich mit der Datenübermittlung in die USA einverstanden. Ihre Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Ihren Widerruf erklären Sie, indem Sie alle Cookies in Ihrem Browser löschen, die von unserer Seite gesetzt werden.
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                        Wir zeigen auf unserer Website Projektbeschreibungen von Svannet. Beim Laden der Projektbeschreibung werden Cookies gesetzt, die Informationen über das Nutzerverhalten sammeln. Da im Rahmen der Nutzung der in der Projektbeschreibung eingebundenen Map der Dienstanbieter Google ggf. Benutzeraktivitäten erfasst und in die USA übermittelt, wäre eine derartige Übermittlung mit Risiken verbunden, da aktuell ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission nicht vorhanden ist und auch andere geeignete Garantien für eine sichere Datenübermittlung nicht bestehen. Insbesondere könnten die Daten im Fall der Übermittlung dem Zugriff der US-Behörden, inkl. Sicherheitsbehörden, ausgesetzt sein. Mit Erteilung Ihrer Zustimmung in die Nutzung der Dienste von Google erklären Sie sich mit der Datenübermittlung in die USA einverstanden. Ihre Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Ihren Widerruf erklären Sie, indem Sie alle Cookies in Ihrem Browser löschen, die von unserer Seite gesetzt werden.
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                        Anonyme Informationen, die wir sammeln, um Ihnen nützliche Produkte und Dienstleistungen empfehlen zu können.
                    

                

                            
                    
                        Conversion API
                                                    
                            
                                
                            
                                            

                    
                        Mit Hilfe der Conversion API möchten wir sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potenziellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Mit Hilfe des Facebook Pixels können wir die Wirksamkeit der Facebook-Ads für statistische und Marktforschungszwecke nachvollziehen, in dem wir sehen, ob Nutzer nach Klick auf eine Facebook-Ad auf unsere Website weitergeleitet wurden (= Conversion).
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                        Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen, einschließlich Identitätsprüfung, Servicekontinuität und Standortsicherheit. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.
                    

                

                    

    


    

        








